
   

   

Rullgardin M65E-Kas. Q 100  

Rullgardin med sidodrag i kassett Quad    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikation  

Strängprofilerat aluminiumrör Ø65 mm.  

Utväxlingsmekanism med lyftkraft på 10kg 

Metalkulkedja 

Vitlackerad aluminiumkassett 100x110 för vägg-/takmontering.  

Insydd rund bottenlist i aluminium.  

M65E-Kassett Quad kan levereras med samtliga vävar från vår kollektion.  

  

Mått  

Vävmåttet = Totalmåttet -66 mm.  

Max bredd 4000 mm. Max höjd 4000 mm.  

(Screen väv PVC max bredd 3500 mm. Max höjd 4000 mm.)  

 

Tillbehör  

Dekorlist i aluminium  

Rund aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.   

Oval aluminiumlist i färgerna vit, svart och aluminium.  

Rektangulär borstad aluminiumlist. 

Rektangulär Quad vit aluminiumlist.  

  

 Seriekoppling 

”Dikt an” axel  

Skjutbar axel med låsringar (max 150cm) 

Montage på vägg 

Montage i tak/undertak 


